AFFICHAGE ELECTORAL

REGLES SUR L'AFFICHAGE EN PERIODE ELECTORALE*

*Consulter la documentation compléte et la directive concernant I'affichage électoral et référendaire
sur le site Web officiel du gouvernement du Québec a I'adresse suivante : Québec.ca.

L'AFFICHAGE ELECTORAL DOIT ETRE INSTALLE
DE MANIERE A NE PAS COMPROMETTRE LA SECURITE
DES USAGERS DE LA ROUTE

A LUINTERIEUR DE LA ZONE DE DEGAGEMENT LATERAL

Laffichage électoral ne doit pas étre installé sur une structure
avec contreventement dans la zone de dégagement latéral,

pour des raisons de sécurité routiere.

La zone de dégagement latéral est |'espace devant rester libre
de tout objet fixe le long des routes. Sa largeur varie en fonction
de la configuration de la route et de la limite de vitesse dans le

secteur.

Par exemple, la ou la limite est :
e 50 km/h : dégagement de 4 m;

e 70 km/h : dégagement de 4,5 m;
e 90 km/h : dégagement de 6,5 m.

IMPORTANT
La largeur de la zone de dégagement
se calcule a partir de la ligne de rive.
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Ligne de rive Zone de dégagement latéral

Source : Tome VIl - Dispositifs de retenue, chapitre 2
« Sécurisation des abords de route ».

_ NE PAS UTILISER
LES FUTS DES FEUX LUMINEUX

Aucune affiche ne peut étre

installée sur les fiits des feux :
¢ clignotants; ﬁ_
* pour autobus;

* pour cyclistes;

* pour piétons; E
* de circulation (permanents

ou temporaires);

® de réglementation de
stationnement;

o d'utilisation de voies.

NE PAS UTILISER LES
STRUCTURES DE SIGNALISATION

Aucune installation d’affiches n’est autorisée sur
ces structures pour :

e éviter de nuire a la visibilité des usagers de la route;

® prévenir les probléemes structuraux
(ex. : fonctionnement de la structure en cas d'impact).

PRESCRIPTION DANGER ET TRAVAUX INDICATION

Source : Tome V - Signalisation routiére.

NE PAS NUIRE A LA VISIBILITE

Toujours installer les affiches de maniére a éviter :
e de nuire a la visibilité de la signalisation routiére;

e d'entraver la circulation des différents usagers de la
route afin de préserver la sécurité (ex. : piéton, cycliste,
automobiliste, etc.);

e de causer une interférence visuelle touchant la
signalisation routiére;

® de produire ou d'obstruer un signal routier, de |'imiter
ou de créer de la confusion.

Les affiches électorales ou référendaires sont
interdites, entre autres :

* dans les ilots séparateurs, les flots déviateurs, ainsi que
les flots centraux des carrefours giratoires.

ROUTE SECONDAIRE

®
%a
(€

()}
:.j ) ROUTE PRINCIPALE

A

Ligne de rive

Triangle de visibilité d'arrét.
Source : Tome | — Conception routiére, chapitre 7 « Distance de visibilité ».

HAUTEUR D’INSTALLATION

L'affichage doit étre
installé a une hauteur de
2,1 metres et plus.

De cette facon, |'affiche
n’entrave pas la circulation
des usagers vulnérables et
préserve leur sécurité (ex. :
piéton, cycliste, etc.).

21m
et plus

LIMITE DE 80 KM/H ET PLUS :
EMPLACEMENTS INTERDITS

* Dans les emprises des
autoroutes;

e Dans le terre-plein
central des routes;

e Sur les structures
d'éclairage.
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https://www.quebec.ca/transports/circulation-securite-routiere/reseau-routier/affichage-electoral-referendaire

EXEMPLES D'INSTALLATIONS CONFORMES EXEMPLES D'INSTALLATIONS NON CONFORMES

&

e Sila limite de vitesse affichée
sur la route est inférieure ou
égale a 70 km/h.

o Sjl'affiche estinstallée &
une hauteur minimale de
2,1 métres du sol.

o Sjla structure est installée
a I'extérieur de la zone de
dégagement latéral.

NE PAS AFFICHER SUR LES STRUCTURES DE SIGNALISATION, Y COMPRIS LES

FUTS DES FEUX LUMINEUX

HAUTEUR REQUISE NON RESPECTEE
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* Les affiches ne peuvent pas étre installées sur les fats des feux lumineux.

¢ Ces installations nuisent a la signalisation routiere en place.

® La hauteur requise est de 2,1 metres et plus.

AUTRES EXEMPLES D’INSTALLATIONS NON
CONFORMES
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* Les affiches ne peuvent pas étre installées dans les flots
déviateurs.

e |'installation de cette structure avec contreventement
est non conforme, car elle est située dans la zone de
dégagement latéral.
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NOTEZ QUE LES AFFICHES NON CONFORMES PEUVENT ETRE RETIREES SANS PREAVIS PAR LE GESTIONNAIRE

DU RESEAU ROUTIER.
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